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1. Betreff: Ostliche Innenstadt - Baubeschluss

2. Beratungsfolge: Sitzungstermin  Offentlichkeitsstatus
1. Planungsausschuss 21.09.2016 offentlich
2. Gemeinderat 10.10.2016 6ffentlich
3. Finanzielle Auswirkungen: Nein Ja
(Kurzibersicht) 1 X
4. Mittel stehen im aktuellen DHH 16/17 Stufe | bereit: Nein Ja
1 X
[ 1in voller Héhe [X] teilweise 5.930.000 €

(Nennung HH-Stelle mit Betrag und Zeitplan)
5. Beschreibung der finanziellen Auswirkungen fir DHH 16/17 Stufe I:

1. Investitionskosten

Gesamtkosten der MaBnahme (brutto) 6.178.000 €
Objektbezogene Einnahmen (Zuschisse usw.) ./. 600.000 €
Kosten zu Lasten der Stadt (brutto) 5.578.000 €

2.Folgekosten

Personalkosten €
Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand
nach Inbetriebnahme der Einrichtung bzw. der

Durchfuhrung der MaBnahme €

Zu erwartende Einnahmen (einschl. Zuschlsse) ./.

Jahrliche Belastungen
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Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Planungsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat

1.

die auf Basis der Vorentwurfsplanung und durchgeflhrten Beteiligung der
Offentlichkeit (Anlage 7) erstellten Entwurfsplanung geman Anlage 1 bis 5
des Buros Faktorgriin Landschaftsarchitekten BDLA als Grundlage fir die
europaweite Ausschreibung der Bauleistung zu beschlie3en.

die bemusterten Oberflachenmaterialien aus Naturstein und Betonstein
geman Abbildung 13 und 14 produktneutral ohne Beschrankung auf
bestimmte Herkunftslander aber beschrankt auf Produkte ohne
ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 182
auszuschreiben.

dem Gestaltungskatalog fur die Ausstattung zuzustimmen (Anlage 6)

die geplante Bauablaufplanung und die geplante Beteiligung der Anlieger zur
Kenntnis zu nehmen (Kapitel 9).

die Beauftragung des Blros Faktorgrin far die Leistungsphasen 6 bis 9 HOAI
nach den geplanten Bauabschnitten getrennt vorzunehmen (Kapitel 9).

der Bewertungsmatrix zur Entscheidung der Vergabe der Bauleistung geman
Kapitel 10 zuzustimmen.
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Sachverhalt/Begriindung

Die Vorlage dient vorwiegend der Erreichung des strategischen Ziels D1 ,Die
Innenstadt als lebendiges Zentrum zum Arbeiten, Einkaufen, Wohnen und zur
Freizeitgestaltung wird weiterentwickelt".

0. Zusammenfassung

Mit der vorliegenden Entwurfsplanung der éstlichen Innenstadt (Gustav-Rée-Anlage,
Lange StraB3e, Lindenplatz, SteinstraB3e) wurde die Grundidee der Gestaltung des
Siegerergebnisses des im Mai 2015 durchgefihrten Freianlagenwettbewerbs
planerisch vertieft. Viele im Vorentwurf noch nicht abschlieBend geklarte
Planungsinhalte, konnten nun festgelegt werden. Dies waren insbesondere die
Anzahl der Baume in der Gustav-Rée-Anlage, die Ausgestaltung des Klosterplatzes,
die Art der 6ffentlichen Beleuchtung sowie die GréBe und Ausgestaltung der
Sitzelemente bzw. Holzdecks. Die Anregungen aus der Blrgerbeteiligung vom
Dezember 2015 wurden zur Abwéagung der fachlichen Belange einbezogen und
teilweise Ubernommen. Im Rahmen einer 6ffentlichen Bemusterung der geplanten
Oberflachenbelage fand die Idee des changierenden Belags aus Naturstein im
Altstadtbereich und der Fortflihrung dieser Gestaltung mit Betonstein in der Gustav-
Rée-Anlage breite Zustimmung. Eine detaillierte Abstimmung fand an der
Schnittstelle mit dem geplanten Hochbau des Rée Carrés statt.

Im Ergebnis konnten im Bereich der Gustav-Rée-Anlage vor der Stadtmauer mehr
Baume als im Vorentwurf vorgesehen eingeplant werden. Die zwei Platanen vor dem
Rée Carré werden durch drei zusatzliche Baume erganzt. Fir den Klosterplatz ergab
sich nach Prifung mehrerer Planungsvarianten eine Bestatigung des
Wettbewerbsergebnisses mit einem einheitlichen Oberflachenmaterial.

Die Sitzgelegenheiten und Holzdecks wurden insbesondere im Bereich Gustav-Rée-
Anlage und in der Lange StraBe im Bereich Karstadt deutlich verkleinert. Eine
Abfrage bei den Hauseigentiimern, deren Gebaude flr eine Verankerung der
geplanten Beleuchtungslberspannung vorgesehen sind, ergab eine breite
Zustimmung. Licken in Abschnitten ohne Zustimmung flr eine Verankerung am
Gebaude kénnen durch das Setzen von gebaudenahen Abspannmasten Uberbriickt
werden. Von 18 Ankerpunkten missen nach derzeitigem Abstimmungsstand flnf bis
sechs Punkte durch Masten Uberbrickt werden.

In gesonderten Rundgéangen mit Behindertenvertretern wurden wichtige Grundlagen
und Informationen fir eine méglichst barrierefreie Planung gewonnen. Nach dem
Landes-Behindertengleichstellungsgesetz Baden-Wirttemberg sollen gréBere
UmbaumaBnahmen von StraBBen barrierefrei ausgebildet werden. Die Verwaltung hat
fur die Planung einen externen Auditor zum Thema Barrierefreiheit hinzugezogen. In
der Planung konnten alle wesentlichen Belange fir gehbehinderte Personen und
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sehbehinderte Personen mit Langstock umgesetzt werden. So wird erstmals in
Offenburg im 6ffentlichen Raum ein durchgehendes taktiles Leitsystem umgesetzt.

Die Kostenberechnung ergibt gegenlber der Kostenschatzung vom November 2015
eine Kostenerhéhung von 3,1% bzw. 184.000 € fur die im Haushalt 2016/17 Stufe |
finanzierten Bauabschnitte Gustav-Rée-Anlage, Lange Stra3e und Lindenplatz (5,93
Mio. €). Diese Kosten liegen deutlich innerhalb des Schwankungsbereiches einer
Kostenschatzung von 20 bis 25%. In dieser Kostensteigerung ist die Reduzierung
der Umbauflache im Bereich der KlosterstraBBe als Kompensation schon
eingerechnet. Die Bericksichtigung des taktilen Blindenleitsystems (49.000 €) und
die Vorbereitungen flr die Umsetzung des Lichtmasterplans im Bereich Lindenplatz
(15.000 €) ergeben insgesamt zusatzliche Kosten von 248.000 €. Eine nachtragliche
Finanzierung im Haushalt ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich, da die
Ausfuhrungsplanung und die Vergabe der Bauleistung in Bauabschnitten vorgesehen
sind und dann je nach Ausschreibungsergebnis noch planerisch oder
haushaltstechnisch zu einem spateren Zeitpunkt nachgesteuert werden kann.

Um die enge Zeitplanung zur rechtzeitigen Fertigstellung des Umbaus des
Lindenplatzes und der Lange StrafB3e vor Er6ffnung des Rée Carrés sicherzustellen,
werden die Bauabschnitte zeitlich Uberlappend umgesetzt. Am Lindenplatz soll mit
dem Bau Ende April 2017 begonnen werden. Die Bauzeit wird ca. ein Jahr betragen
(Fertigstellung April 2018). Der Baubeginn Lange StrafBe ist im September 2017
vorgesehen. Je nach Bauablauf kann dieser Abschnitt zwischen September und
November 2018 abgeschlossen werden. Der Baubeginn der Gustav-Rée-Anlage ist
zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht exakt bekannt, da dieser von der Fertigstellung
des Rohbaus des Rée Carrés abhangt. Ein detaillierter Zeitplan fir den Bau des Rée
Carrés wird derzeit noch erarbeitet. Die Bauzeit wird fiir den Bereich Gustav-Rée-
Anlage ca. 10 Monate betragen.

Die von den Bau- und UmleitungsmafBBnahmen betroffenen Anlieger werden jeweils
vor Ausschreibung der Bauleistung und nach erfolgter Vergabe vom Fachbereich
Tiefbau und Verkehr fiir detaillierte Abstimmungen des Bauablaufs einbezogen. Uber
diese ,technische® Einbeziehung hinaus ist ein kontinuierliches
Baustellenmanagement und Baustellenmarketing vorgesehen, das gemeinsam mit
der Programmleitung des Innenstadtprogramms GO OG sowie dem Stadtmarketing
umgesetzt wird. Ein erster Termin mit betroffenen Gewerbetreibenden wird am
15.09.2016 durchgefihrt. Zielsetzung ist es, zu den Planungen bezlglich Bauablauf
und Bauabschnittsbildung zu informieren sowie erste Ideen fir Werbeaktionen und
sonstige MaBnahmen abzustimmen, um die Belastungen und Beeintrachtigungen
etwas abzumildern. Erste Ergebnisse kénnen in der Sitzung mundlich berichtet
werden.

Die Verwaltung ist verpflichtet, die Bauleistungen europaweit und produktneutral
auszuschreiben. Hierfiir muss das Natursteinmaterial in ausreichender Genauigkeit
beschrieben werden, um in diesem Verfahren die gewlnschte Gestaltung umsetzen
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zu kdnnen. Fir die Vergabeentscheidung wurde eine Bewertungsmatrix entwickelt,
wo der Gesamtpreis mit 65% und die Gestaltungskriterien des Natursteins mit 35%
gewichtet werden. Es ist nicht vorgesehen, die Herkunft des Natursteinmaterials
raumlich zu begrenzen, es wird aber eine Zertifizierung bzgl. der Produktion ohne
Kinderarbeit gefordert.

1. Einfilhrung

Am 16.11.2015 beauftragte der Gemeinderat die Entwurfsplanung der dstlichen
Innenstadt (Gustav-Rée-Anlage, Lange Stral3e, Lindenplatz und Steinstral3e.
Entsprechend wurden im Doppelhaushalt 2016/17 die nach der damaligen
Kostenschatzung erforderlichen Finanzmittel in H6he von 7,11 Mio. €, davon 5,93
Mio. € in Stufe | und gemaf Beschluss 1,18 Mio. € in der Stufe Il (SteinstralBe)
eingestellt. Des Weiteren wurde die Verwaltung beauftragt, eine Bemusterung der
Oberflachenbelage aus Natur- und Betonstein vorzunehmen, bevor eine finale
Entscheidung fir die Umgestaltung der Lange und Steinstral3e sowie des
Lindenplatzes mit dem teurerem Naturstein gemaf des Ergebnisses des
Gestaltungswettbewerbs gefallt werden kann. Diese Bemusterung fand im April 2016
mit Mitgliedern des Gemeinderats und auch der Offentlichkeit statt.

Zu Beginn der Entwurfsplanung im November/Dezember 2015 sowie in der Phase
der Bemusterung des Pflasters im April 2016 fand eine umfassende
Offentlichkeitsbeteiligung auf Basis der vom Gemeinderat beschlossenen
Vorentwurfsplanung statt (,Blrgerdialog Ostliche Innenstadt®). Blrgerinnen und
Biarger wurden in unterschiedlichen Veranstaltungen wie Birgerrundgang,
Onlineforum und 6ffentlicher Bemusterung eingeladen, ihre Wiinsche und
Anregungen zur geplanten Umgestaltung der éstlichen Innenstadt zu au3ern. Ziel
seitens der Verwaltung war es, die Winsche der Blrgerinnen und Blrger mdglichst
in die Planung einflieBen zu lassen. Die Auflistung der Blrgerwiinsche und der
planerische Umgang mit den Anliegen sind in Anlage 7 zusammenfassend
dargestellt. Auch Uber gesonderte Rundgénge mit Behindertenvertretern (Seh- und
Gehbehinderten) konnten viele Anregungen flr die weitere Planung gewonnen
werden.

Zur Klarung wichtiger Details der Entwurfsplanung gab es im Mai und Juni 2016
weitere Beteiligungen. So wurde eine Abfrage und Information bei den
Gebaudeeigentimern durchgefliihrt, wo die geplante Uberspannung der 6ffentlichen
Beleuchtung der Lange StraBe und SteinstraBe angebracht werden misste. Dariiber
hinaus wurden auf Anfrage von Gewerbetreibenden am Lindenplatz mégliche
Bauphasenplanungen diskutiert und Planungsdetails in diesem sehr friihen
Planungsstand abgestimmt. Die aus diesen Beteiligungen gewonnen Erkenntnisse
gingen in die nachfolgend beschriebene Entwurfs- und Bauablaufplanung ein.
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2. Entwurfsplanung
2.1 Weiterentwicklung des Vorentwurfs

Im Vergleich zum Stadium Vorentwurf vertiefte und konkretisierte sich die Planung
insbesondere bei folgenden Punkten:

Baume in der Gustav-Rée-Anlage, Sidseite

Die die Parkbucht auf der Stdseite der Gustav-Rée-Anlage flankierenden
bestehenden Baume waren im Vorentwurf nicht als Teil der weiteren Planung
bertcksichtigt. Dem im Rahmen der Blrgerbeteiligung mehrfach geduBBerten
Wunsch, den westlichen Bestandsbaum zu erhalten, konnte nachgekommen werden.
Zusatzlich wird ein zweiter Baum auf Héhe des Café Maurer gepflanzt, der die
Bepflanzung am neuen Platz vor dem Rée Carré vervollstandigt.

Abb. 1: Darstellung des Bestandsbaums und der Neupflanzung auf der Siidseite vor
dem Café Maurer

Baume in der Gustav-Rée-Anlage, Nordseite

Die beiden bestehenden Platanen vor der zukiinftigen Fassade des Rée Carrés
werden durch drei zuséatzliche Baume erganzt und somit das Konzept des griinen
Stadtmauerrings aus dem Wettbewerbsverfahren fortgeflhrt.
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Abb. 2: Ansicht der Baumreihe vor dem Rée Carré

Der neue Baum an der Anlieferungsausfahrt des Rée Carrés (rechter Baum in der
Abbildung 2) ist in enger Abstimmung mit der OFB von seiner Lage her geplant. Der
Baum funktioniert grundsatzlich bei Ausfahrt eines 40-Tonners oder dem Abbiegen
kleiner Lieferfahrzeuge von der Gustav-Rée-Anlage in das Rée Carré. Allerdings
bestehen bei der OFB auch Uberlegungen, die Eckfassade an dieser Stelle als
.aktive® Fassade, also zum Beispiel als Eckschaufenster auszubilden. Sollte die
weitere Planung des Rée Carrés eine hohe Qualitat der Fassade ergeben, wird der
Baum noch mal zur Disposition gestellt. Eine Entscheidung ist im Rahmen des
Bauantragsverfahrens des Rée Carrés zu féllen.

Beginn des verkehrsberuhigten Bereichs Gustav-Rée-Anlage

Der verkehrsberuhigte Bereich beginnt in der Schnittstelle mit der Einmindung des
Weges aus dem Bahngraben. Damit liegt die Ausfahrzone der Anlieferung des Rée
Carrés im verkehrsberuhigten Bereich und der Radfahrer hat, eine ausreichende
Lange zum relativ konfliktarmen Ubergang vom Radweg auf die
Mischverkehrsflache.
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Abb. 3: Darstellung Beginn verkehrsberuhigter Bereich — Fihrung Radverkehr
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Klosterplatz / Brunnen und Entwasserung

Der urspringliche Wettbewerbsgedanke, die Entwasserung in Richtung der
Platzmitte zu fihren, wurde aufgrund des hierfir erheblichen Mehraufwands flr
Aushub und Angleichung des Planums verworfen. Stattdessen wird der Brunnen in
der Platzmitte angehoben, um auch optisch besser in Erscheinung zu treten. Das
Wasser wird ahnlich der bisherigen Situation in der Verkehrsachse tber ein
Dachgefélle in die auch fir die Verkehrsfihrung dienlichen Rinnen geleitet.

Der Platz wird mit einem Wasserthema in Form eines Brunnens ausgestattet. Dieser
greift das Thema Wasser in der Stadt auf. Gleichzeitig erméglicht der Brunnen auch
Kindern einen weiteren interessanten Aktionsraum in der Innenstadt, da er von der
Héhe der Umrandung her (Sitzhéhe) gut zum Spielen erreichbar ist. Die Lage des
Brunnens orientiert sich zum einen an der Achse der Kirche, zum anderen liegt er am
strategisch richtigen Punkt zur Lenkung des Verkehrs. Der Brunnen bildet den
Mittelpunkt und Schwerpunkt des Platzraums und schirmt die Au3engastronomie
zum Verkehr hin ab. Im Entwurf wurden mehrere Varianten untersucht und sich far
die Brunnenschale mit teilweiser Holzauflage zum Sitzen (passend zur Bankfamilie)
entschieden.

Abb. 4: Brunnen mit teilweiser Sitzflache

Klosterplatz — Varianten des Oberflachenbelags

Im Rahmen des Birgerdialogs wurde gehauft der Wunsch geauB3ert, die Platzflache
nicht wie im Wettbewerbsergebnis vorgesehen mit nur einem Oberflachenmaterial
auszufihren. Begrindung der Blrger war, dass die heutige Materialvielfalt den Platz
lebendig erscheinen lasst. Nach Abwagung der Argumente und Darstellung von
Planvarianten mit Wiederverwendung des bestehenden Sandsteinpflasters als
Platzintarsie (siehe Abbildung 5), wurde far die Entwurfsplanung dieser Vorschlag
nicht aufgegriffen.

Zum einen ist das bestehende Sandsteinmaterial fiir Gehbehinderte schwer zu be-
gehen. Zum anderen sind die Abrollgerdusche beim Uberfahren von Fahrzeugen
hoch und die technische Standfestigkeit sowie Stabilitat des Materials unter diesen
Belastungen kritisch zu sehen. Auch ist es im Sinne der Planungsidee nicht ziel-
fihrend, eine Sandstein-Intarsie mit einem Rahmen um den Brunnen zu gestalten.
Diese Zonierung des ohnehin kleinen Platzes wirde die Fahrfunktion Gberbetonen
und sich negativ auf die ,Weitlaufigkeit* des neuen Innenstadtplatzes auswirken.
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Einzige Gliederung des Klosterplatzes bilden die fir die Entwésserung und die
Verkehrsfuhrung notwendigen Rinnen.

Die Fahrbahn muss aus allerdings verkehrsrechtlichen und Verkehrssicherheits-
grinden vom Platz abgegrenzt werden (durch sichtbare Rinnen oder Poller).
Hintergrund ist, dass die Verkehrsbelastung in der Lange Stral3e flr die Anordnung
eines verkehrsberuhigten Bereichs recht hoch ist. Aufgrund des Flanier- und
Querungscharakters der StraBe kann die Anordnung erfolgen. Im Platz mit
Aufenthaltsfunktion muss eine Leitlinie fir die Kfz umgesetzt werden. Daher werden
die mittlere, die nérdliche und die sudliche Rinne in einem grauen Farbton
ausgefihrt, der aus dem Parkett hervortritt. Die beiden Rinnen im Osten und Westen
sollen im changierenden Farbmuster des Parketts hergestellt werden und somit
optisch in den Hintergrund treten. Die Fahrbahn ist dann zur Brunnenflache mit einer
herausgehobenen Rinne ausreichend abgehoben (siehe Abbildung 6).
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Abb.5: Varianten der Platzgestaltung des Klosterplatzes
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Abb. 6: Klosterplatz — weiterzuflihrende Variante

(Wettbewerbsergebnis, als durchlaufendes Stadtparkett; weiterentwickelt mit Rinnen,
diese teilweise ausgestaltet zur Verkehrsflhrung, teilweise unaufféllig in
Parkettmuster)

Holzdecks Lange StraBe und Lindenplatz

Das geplante Holzdeck in der Lange StraBe auf H6he Karstadt wurde verkleinert.
Aus dem urspringlich vorgesehenen langlichen Holzdeck werden kiinftig drei
quadratische Holzdecks analog zur Situation in der Gustav-Rée-Anlage den
Seitenbereich charakterisieren. Im Bereich der heute verorteten Fahrradstellplatze
entsteht durch die Reduzierung des Holzdecks eine Flache, die kinftig fur Roller-
und Motorradstellplatze genutzt werden kann.
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Abb. 7: Holzdecks in Lange StraBBe
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Die Holzdecks am Lindenplatz wurden im Laufe des Entwurfs vertiefend Gberarbeitet
und in der H6henlage sowie Abstufung an das vorhandene Gefélle angepasst und
prazisiert. Alle Holzdecks wurden im Gestaltungskatalog zusammengefasst.
Detailliertere Informationen zur Méblierung und Ausstattung finden sich im Kapitel 7
(siehe auch Anlage 6).

o -

Abb. 8: Holzdecks am Lindenplatz

Bankstandorte Lindenplatz

Der Standort der Banke wird jeweils 70 cm vor die Gebaude gestellt. Die Lage ist so
festgelegt, dass eine potentielle Sondernutzung eines Geschéftes immer noch
maoglich ist. Ausnahme ist die Bank vor der Sparkasse, die 2,0 m vor die Fassade
gestellt wird. Fir Marktstande ergeben sich dadurch nur kleinere Auswirkungen bzw.
sind im Rahmen der Ausfihrungsplanung noch abzustimmen. Die Bank vor dem
Schaufenster Karstadt wird auf einen Abstand von ca. 1,0 m vom Schaufenster und
ohne Ruckenlehne geplant.

Fahrradstellpldtze Lindenplatz

Im Vorentwurf sollten alle Fahrradstellplatze vor dem Karstadt-Eingang auf die
Vorflache der Tiefgarageneinfahrt des Karstadt verlegt werden. In der
Blrgerbeteiligung wurde das kritisiert und daraufhin Gberplant. Acht Fahrradbigel fur
16 Fahrrader verbleiben am heutigen Standort und nur sieben Blgel fir 14 Fahrrader
werden wie urspriinglich geplant verlagert. Die Glascontainer werden in dieser
Flache etwas verschoben.
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Abb. 9: Fahrradstellplatze Lindenplatz vor Karstadt

2.2 Neue/zusatzliche Elemente der Planung:

Planung zur Einhausung Trafostation Lange StraBe/Turmgasse

Zusétzlich zur bisherigen Planung in der Lange StraB3e wird fir den Bereich des
Trafohauschens Turmgasse/Lange StraB3e eine Einhausung mit Cortenstahl als
Sichtschutz vorgeschlagen. Damit kénnte die private Flache des E-Werks abgetrennt
und das heute auftretende illegale Mullablagern verhindert werden. Es wird versucht,
beim E-Werk &hnlich wie an anderen Stellen eine Mitfinanzierung zu erreichen.

Blindenleitsystem

Bei den Rundgéangen mit betroffenen Birgern (Vertreter/in des Runden Tisches
Behindertenfreundliches Offenburg) zur barrierefreien Gestaltung ergaben sich
insbesondere hinsichtlich der Berticksichtigung der Belange von
blinden/sehbehinderten Personen weitere Fragestellungen. Im Fortschreiten der
Planung wurde ein externer Auditor hinzugezogen. In Kapitel 6 dieser Vorlage
werden detaillierte Aussagen zum Thema Blindenleitsystem getroffen.

Masterplan Stadtlicht )

Der Lichtraumplaner fir die 6ffentliche Beleuchtung der Ostlichen Innenstadt
entwickelt zeitgleich fir Fachbereich 3 den Masterplan Stadtlicht. Im Bereich der
Ostlichen Innenstadt sieht er Beleuchtungselemente (Fassaden, Stadtmauer,
Baume) vor, die nicht in den Projektkosten Ostliche Innenstadt vorgesehen waren
und sind. Weitere Ausfihrungen werden in Kapitel 4 genannt.
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3. Baumbilanz

Im Vorgriff auf die Ausarbeitung des Entwurfes wurden die Bestandsbaume im
Planungsgebiet von einem externen Baumgutachter gepruft.

Dabei wurden die Linden auf dem Lindenplatz als zukunftsfahig eingestuft, diese
werden selbstverstéandlich als platzpragende Baume erhalten.

Die Baume in der SteinstraBe und am Klosterplatz wurden bis auf die beiden
Platanen vor dem Klostereingang als nicht erhaltenswert eingestuft, hier werden
entsprechende Neupflanzungen vorgeschlagen, die dann auch bisher nicht
vorhandene Baumquartiere gem. den FLL-Richtlinien erhalten und damit nachhaltig
gesichert sind. Zur Gestaltung des Bereichs der Trafostation Lange StraBe/
Turmgasse muss der Bestandsbaum gefallt werden. An der Ecke Lange
StraBBe/Schuttergasse wurde im Vergleich zum Wettbewerb ein zuséatzlicher
Baumstandort eingeplant.

In der Gustav-Rée-Anlage wird die Stadtmauer frei gestellt. Entgegen dem
Wettbewerb bzw. Vorentwurf soll aber ein Bestandsbaum vor dem Café Maurer
erhalten bleiben und durch eine Neupflanzung erganzt werden. Damit wird ein oft
genannter Wunsch aus der Offentlichkeitsbeteiligung erflllt. Vor der Kulisse des
neuen Rée Carrés erganzen drei neue Baume die beiden Bestandsplatanen.

Die Baumbilanz ergibt fiir den gesamten Bereich der Ostlichen Innenstadt drei
Baume weniger als im heutigen Bestand. Die Neupflanzungen haben aber im
Gegensatz zu heute ausreichend gro3e Baumquartiere und erhalten damit
zukunftsfahige Bedingungen. Die Bilanzierung ist in der Anlage 8 Ubersichtlich in
einem Plan dargestellt.
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4. Offentliche Beleuchtung

Im freiraumplanerischen Wettbewerb zur Neugestaltung des sog. ,Ostfligel“ waren
u.a. Aussagen zum klnftigen Lichtkonzept und zur Beleuchtung des Stadtbereichs
gefordert. Daher war im Preisgericht auch ein Lichtplaner als Sachverstandiger
vertreten. Das Lichtkonzept fir die Ostliche Innenstadt ist dabei Teil des klinftigen
gesamtinnerstadtischen Masterplans Stadtlicht. Daher wurde hier derselbe
Lichtplaner — das Biro licht.raum.stadt — beauftragt. Das nunmehr als Grundkonzept
vorliegende Gesamtkonzept Licht fir den Bereich Ostliche Innenstadt sieht folgende
wesentliche Komponenten vor, die nur im Zusammenhang ein stimmiges Konzept
ergeben:

o Uberspannungsleuchten in Gassen und StraBen

e Lichtstelen an Platzen und besonderen Raumen

e Beleuchtung/ Unterleuchtung (Bodenstrahler) ausgewahlter Objekte (hier:
Holzpodeste, Brunnen am Klosterplatz)

e Unterleuchtung (Bodenstrahler) von ausgewahlten Baumen soweit nicht von
Lichtstelen aus mdéglich

e Architekturbeleuchtung ausgewahlter privater/ éffentlicher Gebaude

e Beleuchtung der Stadtmauer

Ein Ziel der Beleuchtungsplanung fiir den Bereich der Ostlichen Innenstadt ist es, die
Neugestaltung der StraBen- und Platzraume zu unterstltzen. Durch eine gréBere
Lichtpunkthéhe (5m) kénnen die Leuchten gegentber der heutigen
Beleuchtungsanlage deutlich weiter auseinander gezogen werden. Gleichzeitig
sollen die Leuchten in engeren StraBenrdumen, wie z.B. in der Lange StraBBe als
Uberspannungsleuchten ausgefihrt werden, um den Aufenthaltsraum besser von
stérenden Einbauten frei- und fir andere Nutzungen vorzuhalten. Der Lindenplatz,
die Gustav Ree Anlage, der Platz vor dem Kloster in der Lange Straf3e und im
Kreuzungsbereich Schuttergasse/Lange Stral3e sollen mit Lichtstelen ausgeleuchtet
werden (siehe Plane der Anlage 1 bis 4). Dieser Wechsel von Leuchtstelen auf
Platzen und Uberspannungsleuchten in den Gassen und StraBen unterstreicht die
jeweilige Eigenart der Stadtrdume und den Rhythmus ihrer Abfolge im Geflige der
Innenstadt. Dieses Grundkonzept des Masterplans Stadtlicht ist auch auf die
gesamte Innenstadt Ubertragbar.

Nach der Kontaktaufnahme mit den Eigentimern der Geb&ude, an denen die
Befestigung der Uberspannung vorgesehen ist, haben ca. 3/4 dieser MalBnahme
zugestimmt. In den Abschnitten, in denen keine Zustimmung einzuholen war, wird
die Uberspannung an nah am Gebaude stehenden Masten abgespannt (siehe
Abbildung 10). So kann der Stadtraum weiterhin weitestgehend von technischen
Einbauten freigehalten werden. In der Lange Straf3e sind neun Uberspannungs-
leuchten und acht Beleuchtungsstehlen in den Platzzbereichen vorgesehen. Von den
18 Verankerungspunkten der Uberspannung an Gebauden missen nach derzeitigem
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Planungsstand funf durch Mastabspannungen gewéhrleistet werden. Dies betrifft die
Ostliche StraBenseite des nérdlichen Teils der Lange Stral3e.

N 7

Abb. 10: Uberspannung mit 5m Lichtpunkthdhe mit Abspannmast, 0,4m vor Fassade

Nach erfolgtem Baubeschluss werden mit den Gebaudeeigentiimern
Gestattungsvertrage fir die Genehmigung der Verankerung der Abspannung am
Gebaude abgeschlossen. Im Rahmen der Ausflihrungsplanung wird noch gepruft, ob
auch eine weitere Uberspannung im Bereich des Klosterparkplatzes die vorgesehene
Lichtstele ersetzen kann.

Im Rahmen des Innenstadtprogramms GO OG ist auch die Umsetzung eines
Masterplans Stadtlicht vorgesehen. Gewisse Grundiberlegungen flr die Umsetzung
eines Masterplans Stadtlicht liegen bereits vor (s.0.). Da dieser in Génze noch nicht
fertiggestellt ist und noch in den politischen Gremien beraten werden muss, kann die
notwendige Infrastruktur nicht gleichzeitig mit der Bauleistung der 6stlichen
Innenstadt ausgeschrieben werden. Flr den Lindenplatz als ersten Bauabschnitt sind
die Uberlegungen allerdings soweit fortggeschritten, dass zumindest Leerrohre flir
eine zuklnftige inszenierende Beleuchtung mit vorgesehen werden kdénnen.
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5. Unterflurmilleimer

Bereits im Wettbewerb war formuliert, dass auf dem Lindenplatz vier
Unterflurmilleimer eingebaut werden sollen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen
zum Doppelhaushalt 2016/17 wurde der Prifauftrag gestellt, ob auch in den anderen
StraBBen Unterflurmilleimer eingebaut werden kénnen.

Der groBe Vorteil von Unterflurmdilleimern ist, dass sie an der Oberflache nur eine
geringe sichtbare Abmessung haben, jedoch im Untergrund ein groBes Stauvolumen
vorhalten. Deshalb kdnnen die Leerungszyklen deutlich verlangert werden. Nachteile
sind der erforderliche Platzbedarf im Untergrund, die hohen Herstellungskosten von
6.000 €/Stick und die notwendige Anfahrbarkeit mit Lkw (Saugwagen).

Abb. 11: Beispielbilder Unterflurmalleimer

Die Fotos stellen lediglich Beispiele dar. Bedingung flir die Standortsuche war, dass
die Malleimer im Bereich der Laufwege oder von Aufenthaltsflachen liegen sollen und
gleichzeitig keine Kabel- und Leitungen der Versorgungsunternehmen verlegt
werden missen. Wahrend auf dem Lindenplatz vier Standorte festgelegt werden
konnten, hat die Uberprifung der Leitungsplane fir die Lange Straf3e und
SteinstraBBe kein befriedigendes Ergebnis gebracht. Gerade in der Lange StraBe
liegen in den heutigen Gehwegen eine Vielzahl von Kabeln und Leitungen, u.a. auch
Glasfaserkabel der Telekom, welche nur mit sehr hohem Aufwand verlegt werden
kénnten.
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Abb. 12: Standorte Unterflurmilleimer auf dem Lindenplatz

Far die weitere Planung sollen daher die vier Standorte auf dem Lindenplatz realisiert
werden. Fir die Leerung missen keine zusatzlichen Gerate beschafft werden, da
dies bei der kleinen Anzahl von Unterflurmulleimer wirtschaftlich noch mit
vorhandenen Geraten durch die TBO erfolgen kann.
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6. Barrierefreiheit

Nach §7 des Landes-Behindertengleichstellungsgesetztes BW 2014 sollen groB3e
UmbaumaBnahmen an 6ffentlichen StraBen nach MaBgabe der einschlagigen
Rechtsvorschriften des Landes BW barrierefrei gestaltet werden. Hauptgruppen der
Behinderten sind die geh- sowie sehbehinderten Menschen, die sehr
unterschiedliche Ansprliiche an eine barrierefreie Gestaltung haben. Auch technische
Richtlinien stehen teilweise im Konflikt mit den Anspriichen an eine vollkommen
barrierefreie Gestaltung. Im Rahmen der Planung der StraBenrdume der dstlichen
Innenstadt kann weitgehend die Barrierefreiheit umgesetzt werden, was einen
groBBen Fortschritt in der Berlicksichtigung der Belange behinderter Menschen im
StraBenraum darstellt. Die Planung wurde mit der Beratung durch einen externen
Auditor erstellt. Das Konzept zur Barrierefreiheit wird am 12.09.2016 im Runden
Tisch behindertenfreundliches Offenburg und dem Seniorenbeirat vorgestellt.

6.1 Gehbehinderte

Flr den Personenkreis der Gehbehinderten (Rollstuhlfahrer und Rollatornutzer) sind
die Kriterien Rutschfestigkeit des Bodenbelags, Querneigung sowie Breite/Tiefe der
Entwasserungsrinne von elementarer Bedeutung.

Die Oberflachen der im Rahmen des Projekts verwendeten Bodenbeldge werden
gesagt und gestrahlt ausgefihrt. Durch die damit entstehende Ebenflachigkeit wird
eine optimale Begeh- und erschitterungsarme Befahrbarkeit flr Rollstuhlfahrer und
altere Menschen mit Rollator erzielt. Dies wurde bei der Bemusterung des Pflasters
durch Betroffene bestatigt.

Um Barrierefreiheit zu gewahrleisten wird empfohlen, eine Querneigung von 2% zu
erreichen (2,5% ohne Langsgefalle). Dies widerspricht den Technischen
Regelwerken fiir die Ausfihrung von Pflasterbelagen. Diese sehen u.a. aus Griinden
der Entwéasserung ein Quergefélle von mindestens 2,5% vor. In der weiteren Planung
wird angestrebt, die Querneigung von 2,5% weitestgehend einzuhalten. Die
geplanten Entwasserungsrinnen werden mit einer Breite von 0,50m und einer Tiefe
von einem DreiBigstel ihrer Breite (1,5 bis 2 cm) ausgebildet, um Rollstuhlfahrern und
Rollatornutzern eine normgerecht barrierefreie Uberfahrbarkeit zu gewahrleisten.

6.2 Sehbehinderte

In der Gustav-Rée-Anlage und der Lange StralBe ist die Nutzung von
Gebaudekanten als Leitelement fir Menschen mit dem Blindenstock an nattrlichen
Kanten wie Stadtmauer und Gebauden weitestgehend gegeben. Die durch Zufahrten
und Eingangsbereichen entstehenden Licken mussen durch taktile Leitstreifen
uberbriickt werden. Dies ist mit einem sich vom Ubrigen Natursteinbelag takiil
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abhebenden kleinteiligen Pflasterstreifen, der grundsétzlich als Materialabschluss
entlang der Geb&aude verwendet wird, sichergestellt (Abbildung 13).
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Abb. 13: Pflasterband entlang der Gebaude als Abschluss des Natursteinbelags

Far Menschen mit dem Blindenstock eignet sich die dstliche Seite der Lange StralBBe
zum Gehen besser, da hier weniger Unterbrechungen durch Seitengassen gegeben
sind. Diese Seite bietet die beste Mdglichkeit den Blindenstock an der Hauserfront zu
fihren.

Durch mdégliche Sondernutzungen fir Geschaftsauslagen ist die Nutzung der
Hauserfronten in einigen Abschnitten als taktile Leitlinie problematisch. Derzeit wird
die Sondernutzungsrichtlinie der Stadt mit dem Ziel tberarbeitet, einheitlichere
Regelungen zu schaffen und diese kinftig auch konsequent durchzusetzen. Dadurch
wird es grundsétzlich fir sehbehinderte Menschen zuklnftig etwas verlasslicher,
Geschaftsauslagen zu erkennen bzw. zu umgehen. Da Sondernutzungen keine
statischen Einrichtungen sind, sondern je nach Inhaber eines Geschéftes aber evtl.
auch je nach Jahreszeit unterschiedlich genutzt werden, kann baulich durch taktile
,Jdmfahrungen® kaum auf diese unterschiedlichen Gegebenheiten reagiert werden.
Von daher wird die Verwaltung bei evil. auftretenden Problemen fir Einzelfalle
Lésungen mit den Geschéaftstreibenden entwickeln.

Um die fehlende nattrliche taktile Leitlinie an den Hauserfronten zwischen
Schuttergasse und Beginn FuBgéangerzone auf Héhe Glaserstral3e zu tberbriicken,
wird vorgeschlagen, auf diesem Abschnitt ein taktiles Kleinpflasterband entlang der
Rinnen einzubringen.
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In den StraBenabschnitten SteinstraBe und Lindenplatz, welche als FuBBgéngerzone
ausgewiesen sind, sind fur Langstocknutzer die Muldenrinnen mit einer Breite von
0,50m und einer Tiefe von einem DreiB3igstel ihrer Breite (1,5 bis 2,0 cm) als Leitlinie
barrierefrei nutzbar. Um die Muldenrinnen taktil aufzufinden missen sie am Beginn
und am Ende mit einem Auffindestreifen angebunden werden. Die fehlenden
entwasserungstechnischen Verbindungen zwischen SteinstralBe, Lindenplatz und
Lange StraBe missen mittels eines taktilen Leitstreifens verknlipft werden, um eine
durchgehende taktile Wegefuhrung innerhalb dieser Verkehrsflachen
zusammenhangend herzustellen.

Auf wichtige Ziele wie Apotheke, Sparkasse, Seh- und Hérgerateladen,
Lebensmittelgeschafte wird mittels eines taktilen Abzweigefelds hingewiesen. Als
Fahrbahnquerungen sind im Verkehrsberuhigten Bereich ,ungesicherte
Querungsstellen“ (also ohne Lichtsignalanlage oder Zebrastreifen) vorzusehen. Die
geplante Verortung der ungesicherten Querungsstellen orientiert sich in ihrer Lage
und Anzahl an den heute mittels Zebrastreifen versehenen Querungen. Die
Ausfihrung erfolgt mit taktilen Elementen gemaf DIN 32984.

Die Querungsstelle Lindenplatz / Zauberflotebriicke ist verkehrstechnisch als
sgesicherte Querungsstelle® definiert. Samtliche Ubergange muissen visuell und taktil
erfassbar sein. Dazu sind wei3e Randeinfassungen notwendig und Bodenindikatoren
nach DIN 32984 mit Rippen- und Noppenstrukturen einzusetzen.

Das Gesamtkonzept der Flihrung der Sehbehinderten im Bereich der 6stlichen
Innenstadt ist in Anlage 5 dargestellt. Fir Sehbehinderte ohne Langstock oder
sonstige Hilfsmittel bleibt die tbliche Orientierung, wie sie in allen bestehenden
StraBenraumen Offenburgs derzeit besteht (z.B. Orientierung nach Hausfassade und
Gehor). Hinzuzuflgen ist, dass es durchweg FuBgéngerzonen- oder
Verkehrsberuhigte Bereiche sind, in denen der FuBganger mindestens
gleichberechtigt unterwegs ist.
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7. Material
7.1 Oberflachenbelage

Im Zuge der Entwurfsplanung wurden seitens des Planungsbiiros verschiedene
Musterpaletten flr eine mdégliche Auswahl von Natur- und Betonsteinen in Bezug auf
die Farbigkeit, die Farbmischung und die Oberflache zusammengestellt.

Das Natursteinpflaster soll ein GroBpflasterbelag aus Granit mit unterschiedlich
changierenden rétlichen bis grauen Farbténen und verschiedenen Steinlangen bei
gleicher Breite werden. Die Kanten sind gesagt und die Oberflache ist gestockt.
Damit ergibt sich eine sehr ebenflachige Belagsoberflache mit deutlich geringeren
Fugen als das bei nicht bearbeitenden Natursteinflachen der Fall ist. Damit ist der
Belag sowohl familien- als auch seniorenfreundlich und fur Rollstuhlfahrer gut
benutzbar. Das Betonpflaster lehnt sich an diese Gestaltung sowohl in der Farbigkeit
als auch in der parkettartigen Verlegeweise an, seine Oberflache ist geschliffen.

Es wurden zunachst aus sieben Natursteinpaletten durch die Verwaltung vier
passende Natursteinvarianten ausgewahlt. Fir den Betonstein standen drei
Varianten zur Verfligung, da bei Betonstein die Varianz durch &hnliche
Mischungsverfahren nicht so gro3 wie bei Naturstein ist.

Danach hatten die Mitglieder des Gemeinderats die Méglichkeit, diese Auswahl zu
besichtigen. Die Muster wurden durch das Buro erlautert, die Fachleute des
Baudezernats standen fur Fragen zur Verfigung. Die anwesenden Mitglieder des
Gemeinderats haben sich einstimmig fir je eine Materialitat bzw. eine Musterpalette
entschieden, die 6ffentlich ausgelegt werden sollte.

Abb. 14: Naturstein Abb. 15: Betonstein
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Vom 16. bis 19. April 2016 wurde dann am Lindenplatz die Natursteinpalette und an
der Gustav-Rée-Anlage die Musterpalette fir das Betonpflaster ausgelegt. Die
Bevélkerung, aber auch der Gemeinderat konnte dabei die optische Wirkung der
Materialien im Stadtraum ansatzweise prifen. Interessierte Blirgerinnen und Bulrger
konnten sich dort einen eigenen Eindruck verschaffen und sich im Gesprach mit den
Planern ausfiihrlich informieren. An drei Tagen standen an beiden Standorten das
Planungsblro und die Fachplaner der Stadt Offenburg fur ausfihrliche Erlauterungen
und Fragen zur Verfigung. Die Blrgerschaft konnte dort dann ein Votum abgeben,
um so ein Meinungsbild zu erhalten. Die Belage wurden sowohl in der Farbigkeit
aber ganz besonders in ihrer Ebenflachigkeit mehrheitlich positiv bewertet. Fir die
Medien gab es am 15. April 2016 die M&glichkeit der Vorabbesichtigung der
Musterflachen. Birgermeister Oliver Martini stand mit Fachleuten aus seinem
Dezernat fur Fragen und Erlauterungen zur Verfigung.

Das Natursteinmaterial wird, wie der Betonstein auch gemaf den vergaberechtlichen
Vorgaben produktneutral ausgeschrieben. Beim Naturstein wird keine Beschrankung
der Steinbriiche auf Europa gesetzt. Der Abbau und die Verarbeitung der Natursteine
mussen allerdings bzgl. der Herstellung ohne Kinderarbeit zertifiziert sein (ILO-
Konvention 182). Fir das Granitpflaster wird der Ausschreibung auch eine optische
Bewertungsmatrix beigeftgt, die in die Wertung neben dem Preis einflieBt, um das
gewinschte Bild zu erhalten (siehe auch Kapitel 10).

7.2 Ausstattungen

Die Ausstattungselemente beschranken sich auf drei Materialien: Sichtbeton, Holz
und Metall. Sie sollen sich als eine Ausstattungsfamilie gestalterisch erganzen.

Die Ausstattung unterteilt sich in Sitzgelegenheiten, Abfallbehalter, Beleuchtung
sowie Fahrradabstellanlagen und Baumroste. Als besonderes Element ist ein
Brunnen am Klosterplatz in der Anmutung der Sitzgelegenheiten erganzt durch
Sichtbeton vorgesehen.

Die Holzdecks und Banke sind als Sonder- und MaBanfertigungen im Sinne eines
Baukastensystems geplant, um auf die entsprechende Gefallesituation und
Bestandbaume reagieren zu kénnen. Dies gilt insbesondere fir das Holzdeck auf
dem Lindenplatz. Wo es mdglich ist, wird es in der Ausschreibung aber auch
alternativ eine industriell gefertigte Produktfamilie aus kleinen Holzdecks und Banken
von Herstellern geben.

In den StraBen bzw. FuBgangerzonen sind einzelne Abfallbehélter vorgesehen,
wéahrend auf dem Lindenplatz Unterflurmiilleimer eingebaut werden. Die Beleuchtung
wird in der Lange StraBBe und der FuBBgangerzone als Uberspannungsleuchten
geplant. Am Lindenplatz und auch an den platzartigen Aufweitungen in der Lange
StraBBe werden Lichtstelen angeordnet. Die Produkte und mdgliche Varianten sind im
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Gestaltungskatalog des Biros (Anlage 6) beschrieben und ausfiihrlich mit Bildern
dargestellt.

Ebenso wie die Beleuchtung wird auch die Mdblierung des offentlichen Raums in der
Ostlichen Innenstadt vor dem Hintergrund der sukzessiven Ubertragbarkeit auf die
gesamte Innenstadt entwickelt. Im sog. Gestaltungsleitplan fiir die gesamte
Innenstadt sollen die Ausstattungselemente im Sinne eines wieder erkennbaren und
einheitlichen Gestaltungskonzeptes zusammengefasst werden.

8. Kosten

Mit der Entwurfsplanung wurde auch eine Kostenberechnung erstellt. Die Baukosten
belaufen sich flr alle vier StraBen nach der Kostenberechnung auf 6,96 Mio. Euro
zzgl. 250.000 € fur Wettbewerb und Grenzwiederherstellung. Damit liegen die
Gesamtkosten des Projekts mit 7,21 Mio. € um 100.000 € bzw. 1,5 % Uber der
Kostenschatzung zum Planungsbeschluss (7,11 Mio. €) (Drucksache Nr. 144-1/15).

Im Haushalt 2016/17 sind in der Stufe | die Lange Stral3e, die Gustav-Rée-Anlage
sowie der Lindenplatz zusammen mit 5,93 Mio. € finanziert. Die Kostenberechnung
ergibt fir diese drei Abschnitte einen um 3,1% hdheren Finanzbedarf in der Stufe |
(+ 184.000 €). Damit wird die in der Vorlage zum Planungsbeschluss genannte
Kostenunsicherheit von +/- 20 bis 25% deutlich unterschritten. Auch bei der
Kostenberechnung wurden aktuelle Einheitspreise aus Auschreibungsergebnissen
zugrunde gelegt. Bezogen auf die Gesamtflache der drei Bauabschnitte mit ca.
12.000 m? betragt die Kostenzunahme 15 €/m2. Bei den Gesamtkosten nach
Kostenschatzung von 494 €/m? wird deutlich, wie gering diese Abweichung auf die
GesamtmaBnahme zu sehen ist.

Als Kostenkompensation wird der Ubergangsbereich in die KlosterstraBe auf den
Platzrand reduziert, wodurch sich keine gestalterischen oder funktionalen Nachteile
ergeben. Hierflr konnten die Baukosten um rund 80.000 € reduziert werden, die in
den obigen Zahlen schon eingeflossen ist.

Die Steinstral3e, welche zu einem spateren Zeitpunkt ausgebaut werden soll, ist mit
1,18 Mio. € in der Stufe Il (ab 2020) finanziert. Die Kostenberechnung ergibt eine
Kostenreduzierung von 86.000 €. Diese kann jedoch als Gegenfinanzierung nicht fir
die Stufe | herangezogen werden. Eine Ubersicht tber die Entwicklung der einzelnen
Kostenpositionen gibt nachfolgende Tabelle.
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Lindenplatz (Stufe I) Lange StraBe (Stufe I) Gustav-Rée-Anlage (Stufe I) Summe DHH 16/17 Stufe | SteinstraBe (Stufe Il)
KB KS KB KS KB KS KB KS KB KS
Abbruch und 200.000 | 150.000 | 200.000 | 168.000 | 197.000 160.000 597.000 478.000 98.000 90.000
Entsorgung
g:;gfcmn/ 730.000 | 685.000 | 1.075.000 | 1.133.000 | 495.000 605.000 2.300.000 2.423.000 509.000 | 540.000
e A 87.000 | 115.000 | 70.000 | 125000 | 107.000 55.000 264.000 295.000 40.000 75.000
schichten
Licht 141000 | 168.000 | 155000 | 168.000 | 95.000 134.000 391.000 470.000 57.000 58.000
Moblierungen 284.000 | 166.000 | 160.000 | 95.000 | 155.000 150.000 599.000 411.000 50.000 45.000
Brunnen 0 0 170.000 | 155.000 0 0 170.000 155.000 0 0
Sl EESET) 149.000 | 93000 | 177.000 | 153.000 | 103.000 118.000 429,000 364.000 72.000 56.000
Einbauteile
Verkerssicherung| o 24000 | 35000 | 30000 | 30.000 30.000 101.000 84.000 35.000 19.000
Baubehelfe
g";:gpﬂanzunge”* 0 0 16.000 25000 | 66.000 78.000 82.000 103.000 65.000 99.000
ERUTEIEEI TR 307.000 | 259.000 | 388.000 | 388.000 | 236.000 250.000 931.000 897.000 174.000 | 204.000
ohne Wettbewerb
Wielibeeia el 250.000 250.000
wiederherstellung
Gesamt 1.934.000| 1.660.000 | 2.426.000 | 2.440.000 | 1.484.000 1.580.000 6.114.000 5.930.000 | 1.100.000 | 1.186.000
KB: Kostenberechnung nach Entwurfsplanung KS: Kostenschatzung nach Vorentwurfsplanung

Tabelle 1: Kostenvergleich Kostenberechung zu Kostenschatzung

Im Rahmen der Entwurfsbearbeitung ergaben sich zuséatzliche Kosten, welche bisher
nicht im Projekt enthalten waren. Im einzelnen sind dies fur

ein Blindenleitsystem (siehe Kapitel 6)
fur die Lange StraBe, Lindenplatz und Gustav Rée Anlage 49.000 € (Stufe I)
fir die SteinstralBe 13.000 € (Stufe Il)

den Lichtmasterplan (siehe Kapitel 4)
Vorbereitende Tiefbauarbeiten am Lindenplatz 15.000 € (Stufe 1)

Insgesamt ergibt sich mit den zusétzlichen MaBnahmen in der Stufe | eine
Kostenerh6hung von 248.000 € bzw. 4 %. Bei dieser geringen Veranderung
gegenilber der Kostenschatzung ergeben sich derzeit keine Notwendigkeiten,
weitere Finanzmittel in den Haushalt einzustellen. Da vorgesehen ist, die
BaumaBnahme der Stufe | in drei Abschnitten getrennt auszuschreiben (siehe
Kapitel 9), kann je nach den ersten Auschreibungsergebnissen noch rechtzeitig
nachgesteuert werden (planerisch oder durch nachtragliche Haushaltsanmeldungen).
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9. Bauablaufe und Beteiligung
9.1 Bauablaufplanung

Mit der Entwurfsplanung wurde auch ein erstes Bauablaufkonzept erstellt. Dieses
wird im Zuge der weiteren Planungen mit Verkehrsbehorde, Polizei und Feuerwehr
sowie den Rettungsdiensten noch vertiefend beraten, um Eingang in die
Ausschreibung der StraBenbauarbeiten zu finden. Gleichzeitig stellt dieses Konzept
die Grundlage dar fir die Information und Beteiligung der betroffenen Anlieger im
gesamten Quartier. Ziel der Bauablaufplanung ist zum Einen die Auswirkungen durch
den Baubetrieb und die StraBensperrungen zu minimieren und zum Anderen einen
mdglichst zUgigen Bauablauf zu gewahrleisten. Da diese Ziele sich teilweise kontrar
gegeniber stehen, wird ein Schwerpunkt auch die kontinuierliche Kommunikation mit
den betroffenen Geschéftsleuten sein.

FUr den Bauablauf und damit den Baufortschritt gibt es grundsatzliche, begrenzende

Faktoren wie

- die Lieferzeiten des Natursteinmaterials (Europa 160 bis maximal 240 m? pro
Woche, Asien 14 Wochen Lieferzeit)

- der maximal mdgliche zeitgleiche Einsatz von 2 Kolonnen je Abschnitt (1 Kolonne
Tiefbau, 1 Kolonne Pflastern).

- Notwendigkeit, Rettungswege insbesondere Klosterschule und
Karstadt/Schuttergasse freizuhalten

- Notwendigkeit, Anlieferungs- und Anwohnerverkehr Uber die Hauptstral3e
zuzulassen, damit langere Sperrungen méglich sind

- der zeitgleiche Ausbau und Sperrung Lindenplatz und Lange StraBe sind nur in
einem gewissen Uberlappungszeitraum je nach Anlieferzeiten Pflaster méglich.

- die Enge des Baufeldes, da die einzelnen Bauabschnitte zwar fir den Kfz-
Verkehr gesperrt werden kdnnen, FuBgangerverkehr jedoch aufrechterhalten
werden muss

- Sanierungsarbeiten an Versorgungs- und Hausanschlussleitungen

- Die Bereitstellung von Lagerflachen im direkten Umfeld der MaBnahmen

- die jahreszeitlichen Wetterbedingungen

Die umzugestaltenden StraBBen sollen nicht in einer Gesamtausschreibung, sondern
jeweils getrennt flr sich ausgeschrieben werden. Begonnen werden soll mit dem
Lindenplatz. Das Ausschreibungsverfahren soll Ende Dezember 2016 gestartet
werden, so dass bis Marz 2017 die Vergabe der Arbeiten abgeschlossen werden
kann. In Abhangigkeit der Natursteinlieferung kdnnte der Ausbau im April 2017
beginnen. Er erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten, die Bauzeit fir den
Lindenplatz betragt rund ein Jahr.

Als zweite MaBnahme wird die Lange StraBe ausgeschrieben. Mit den Arbeiten soll
ab September 2017 begonnen werden. Die vorgesehene Baurichtung ist von der
Gustav Rée Anlage in Richtung Lindenplatz. Beide MaBnahmen, Lange Stra3e und
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Lindenplatz missen teilweise parallel laufen, damit die anvisierte Fertigstellung vor
Inbetriebnahme des Rée Carré eingehalten werden kann. Die Arbeiten in der Lange
StraBe erfolgen ebenfalls in Bauabschnitten, die sich im Wesentlichen am
vorhandenen StraBennetz orientiert. Es ist von einer Bauzeit von 14 Monaten
auszugehen. Hauptzulieferung fir beide MaBnahmen ist die Zauberflétbriicke und
die Schuttergasse.

Der Ausbau der Gustav-Rée-Anlage bis zur Unionbriicke sowie der HauptstraBBe im
Bereich der Einmindung Okenstr./ Gustav-Rée-Anlage steht im direkten Zusammen-
hang mit der HochbaumaBnahme des Einkaufsquartiers. Da die Hochbauarbeiten in
tberwiegenden Abschnitten nicht zeitgleich mit den Tiefbauarbeiten laufen kénnen,
ist eine enge Koordination unumganglich. Es ist davon auszugehen, dass zur ge-
planten Eréffnung des Rée Carré der StraBenumbau nicht vollstandig abgeschlossen
ist. Es ist mit einer Bauzeit von rund 10 Monaten flr diesen Bereich zu rechnen. Der
Umbau und die Sperrung der HauptstralBe stehen im direkten Zusammenhang mit
der Fertigstellung der Lange StraBe, damit die Erreichbarkeit des Quartiers
gewahrleistet werden kann. Die Belieferung der Baustellen fir das Einkaufsquartier
sowie die StraBenbauarbeiten der Gustav-Rée-Anlage ist von Norden Uber die
Unionrampe mit Ausfahrt nach Norden auf der HauptstraBe vorgesehen.

l:l Althestand
l:l Fertig gestelit

Anliegerzufahrt*™*

ly SRR . )
) zeitweise 29+ sLkw | Tag
Uiber HauptstraRe :

lllll

Abb. 16: Ubersichtsskizze mit Hauptzufahrten
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Wahrend der Arbeiten in der Lange Stral3e wird es erforderlich, die einzelnen
SeitenstraBen bzw. Gassen zu sperren und als Sackgassen auszuweisen. Diese
sind dann zeitweise nur Uber die HauptstraBe/FuBBgéangerzone anfahrbar. Um die
Belieferung der Geschéafte gewahrleisten zu kénnen, wird es ebenso erforderlich,z.B.
die MetzgerstraB3e, temporar flr den Verkehr zu 6ffnen oder die EinbahnstraBen-
regelungen aufzuheben. Insgesamt ist fur den Zeitraum der Arbeiten von einem
deutlich spurbaren Lkw-Baustellenverkehr auszugehen. Zusammenfassend ist
folgender grober Zeitplan vorgesehen:

November 2016  Ausschreibung der Bauleistung Lindenplatz

Mérz 2017 Vergabe der Bauleistung Lindenplatz

April 2017 Baubeginn Lindenplatz

Mai 2017 Ausschreibung der Bauleistung Lange StraB3e
August 2017 Vergabe der Bauleistung Lange StralBe
September 2017  Baubeginn Lange StraBBe

April 2018 Bauende Lindenplatz

Sep bis Nov 2018 Bauende Lange Stral3e

9.2 Baustellenmanagement und Baustellenmarketing

Aufgrund der groBen Auswirkung der Bautatigkeiten auf den Einzelhandel und das
Dienstleistungsgewerbe (z.B. Besucher von Arzten) ist eine zweigleisige
Einbeziehung der Anlieger vorgesehen.

Zum einen wird die Verwaltung die bei 6ffentlichen BaumaBnahmen Gbliche
Abstimmung der konkreten Details der Bauablaufplanung und Klarung von
Anschlusspunkten an Gebauden und Grundstiicken direkt mit den jeweils
betroffenen Anliegern abstimmen (,Baustellenmanagement). Das
Baustellenmanagement werden seitens des Fachbereichs Tiefbau und Verkehr
durchgefihrt. Dabei werden im Zeitraum der Ausschreibung die grundsatzlichen
Anliegen und Rahmenbedingungen abgefragt. Nach der Vergabe an den
Bauunternehmer werden dann die Details im Bauablauf mit den Anliegern
kommuniziert.

Zum anderen wird die Programmleitung des Innenstadtprogramms GO OG
gemeinsam mit dem Stadtmarketing ein Baustellenmarketing aufbauen, um — Gber
die gesamte Bauphase hinweg - eine stringente Offentlichkeitsarbeit und
marketingwirksame Veranstaltungen wie Baustellenfeste oder andere Aktionen
umzusetzen, die Kunden in die von der BaumaBnahmen betroffenen Geschéafte
locken kdnnen.

Zum Baustellenmanagement und Baustellenmarketing findet am 15.09.2016 ein
erster Termin mit den Gewerbetreibenden statt.
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9.3 Vergabe der weiteren Planungsleistungen

Mit dem Wettbewerb wurden an den Wettbewerbssieger Blro Faktorgrin die
Planungsleistungen bis zur Leistungsphase 5 (Ausfiihrungsplanung) vergeben. Diese
wird in den nachsten Monaten entsprechend der vorgesehenen Reihenfolge der
MaBnahmen und geplanten Auschreibung der Bauleistung (siehe oben) erarbeitet.
Beauftragt werden missen noch die restlichen Planungsleistungen.

Die Verwaltung schlagt vor, die weiteren Planungsleistungen stufenweise, getrennt
nach den einzelnen StraBen, ebenfalls an das Biro Faktorgriin Freiburg zu
vergeben. Die Planungsleistungen fur die Leistungsphasen 6 bis 9 belaufen sich auf
insgesamt 365.094 €.

Lindenplatz auf 138.231 €

Lange StraBe auf 113.687 €

Gustav Rée Anlage auf 72.626 € und die
Lichtplanung auf 40.550 €.

10. Rahmenbedingungen der Ausschreibung der Bauleistung

In der 6ffentlichen Ausschreibung der StraBenbauarbeiten missen die Pflaster-
materialien produktneutral ausgeschieben werden. Um den gewilnschten, im
Rahmen der Entwurfsbearbeitung bemusterten Stadtboden zu erreichen, wird das
Pflastermaterial nach Kennwerten wie z.B. Kérnung, Farbe, Oberflache, Formate etc.
genau beschrieben.

Die Wertung der Angebote soll nicht nur Gber den Angebotspreis erfolgen, sondern
es sollen auch die geforderten Kriterien der Pflastermaterialien in die Wertung
eingehen. Die Verwaltung schlagt vor, dass in die Wertung der Gesamtpreis mit 65
% und die Pflasterkriterien mit 35 % eingehen (siehe Wertungsmatrix).

Bieter:

Kriterium Gewichtung | Punkte Punkte Punkte mit
einzeln Gewichtung

Preis 65 0-10 0

Nachlieferfristen 8 0-10 0

Kapazitat (kann der Lieferant | 3 0-10 0

die Steinlieferungen in
gréBeren Chargen liefern? Ist
er sofort lieferfahig?)

Farbe (entspricht die Farbe 8 0-10 0
den mitgelieferten Vorgaben
mittels Bildern)
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Kérnung (entspricht die 8 0-10 0
Kérnung den mitgelieferten
Vorgaben mittels Bildern)

Oberflache (wie Farbe und 8 0-10 0

Kérnung)

Summe der Punkte 100 max. 0
1000

Erlduterungen:

Preis = Gesamtangebot, glnstigstes Angebot 10 Pkt,
teuerstes Angebot 0 Pkt
alle weiteren Angebote werden analog umgerechnet

Lieferfristen ab Bestellung 0-4 Wochen 10 Pkt
5 Wochen 9 Pkt
6 Wochen 8 Pkt
7 Wochen 7 Pkt
8 Wochen 6 Pkt
9 Wochen 5 Pkt
10 Wochen 4 Pkt
11 Wochen 3 Pkt
12 Wochen 2 Pkt
13 Wochen 1 Pkt
14 Wochen 0 Pk

Kapazitat, Liefermenge/Woche
<100 m2/W 0 Pkt
100-150 m?/W 4 Pkt
151-200 m/W 8 Pkt
> 201 m2/W 10 Pkt

Farbe/Kérnung:
Fotoabgleich
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Stadt Birgerdialog Ostliche Innenstadt 2015/2016
Offenburg Ubersicht ‘““zﬁ;";}nmen
entwickeln
Nr. Thema Beitrag Birgerdialog Stellungnahme Verwaltung
1 Radabstellanlagen | Eine Verlagerung der Fahrradstander an die | Die Anregungen wurde aufgenommen: Vor dem
Lindenplatz Zauberflétenbricke ist wenig Karstadt-Gebaude auf dem Lindenplatz bleiben nun
nutzerfreundlich und verkehrssicher — die 8 Buligel flr 16 Rader erhalten. Auf dem Grlnstreifen
Stander sollten vor dem Karstadt (ca. 36 an der Zauberfldétenbricke sind zusatzlich 7 weitere
Stellplatze) erhalten bleiben bzw. Uberdachte Bugel fur 14 Rader vorgesehen. Das
ausgebaut werden, eine Verlagerung an die | sind im Bereich Karstadt insgesamt 30 Stellplatze. In
Zauberflétenbricke ist weniger der Zunftgasse werden zukiinftig fir 22 Rader
nutzerfreundlich und verkehrssicher. Stellplatze angeboten (heute nicht 30, sondern 23
Grundsatzlich sollten auch Gberdachte Platze). Weitere Uberdachte Fahrradstander sind bei
Fahrradstédnder angeboten werden. Auch den engen Platzverhaltnissen in der Innenstadt nicht
die eingezeichneten Fahrradstellplatze in sinnvoll, da die Laufwege der Ful3ganger nicht zu
der Zunftgasse sind kinftig nicht stark eingeschrankt werden sollen. Parallel wurde
ausreichend (derzeit ca. 30 ein Fahrradabstellanlagenkonzept flr die gesamte
Fahrradstellplatze). Innenstadt entwickelt, das vorhandene Liicken
schlieBen und das Angebot erhéhen soll. Das
Konzept wird sukzessive ab 2017 umgesetzt.
2 Holzdeck Lindenplatz

Léarmbeléstigung

Das Holzdeck wird voraussichtlich zu einem
neuen Treffpunkt werden und so zu
vermehrter Larmbelastigung der Anwohner
insbesondere in den Sommermonaten
fihren —die bereits heute oft durch
Jugendliche in ihrer Nachtruhe gestort
werden (z.B. am Narrenbrunnen). Warum
genlgt nicht eine Bank? Insbesondere
sollte kein Resonanzkérper entstehen.

Das Holzdeck wurde in der Uberarbeitung des
Wettbewerbstands u.a. aufgrund der geaulB3erten
Bedenken deutlich reduziert. Als Sitzmdbel mit
hoher Aufenthaltsqualitat soll es aber die derzeit u.a.
um die vier Linden angeordneten Metallbanke
ersetzen und die relativ gro3e Platzflache beleben.
Durch die geplante Ausarbeitung mit einer offenen
Verlattung und entsprechenden Fugen, extrem
stabilen Bohlen und entsprechenden




Unterkonstruktionen aus Stahl wird das Holzdeck
eine schallschluckende Wirkung haben und
Schwingungen und Resonanzen werden weitgehend
unterdrlckt. Zudem ist das Holzdeck auch aufgrund
seiner niedrigen Hohe (zwischen 45 und 65 cm) als
Resonanzkéorper nicht geeignet. Auch fir den Erhalt
der Linden ist im Ubrigen eine luftdurchlassige,
"transparente" Einhausung notwendig - alle weiteren
MaBnahmen wirden zu starke Eingriffe in die
Wourzelrdume bedeuten.

Alternative Waére es nicht eine Alternative zum Der Lindenplatz soll nicht durch einen Querriegel
Gestaltungsideen Holzdeck, die Abgrenzung nach Osten hin abgeschottet werden. Es ist
Lindenplatz/StraBe durch langliche durchaus erwtinscht, dass Besucher ungehindert
Sitzmdbel oder Pflanzkibel zu gestalten? Uber den Platz flanieren kénnen.
Waére eine temporare Aufstellung einer
Blhne 0.4. bei Veranstaltungen weiter
westlich nicht eine sinnvollere Alternative?
Sichtbeziehungen Das Holzdeck wirde komplett die Sicht auf | Da das Holzdeck nur die H6he jeder normalen Bank

die Turme der Dreifaltigkeitskirche
versperren, die zu den stadtbildpragenden
Gebauden gehort.

haben (45 und 65 cm Uber Belag), stehen sie den
Sichtbeziehungen zu den Tirmen der Dreifaltigkeit
nicht im Wege.

Zu-, Abfahrts-,
Rettungswege
Lindenplatz

Wie sieht es bei dem geplanten Holzdeck
mit Rettungswegen und Durchgéangen fir
FuBgéanger und Radler aus — insbesondere
wenn man auch die Einschrankung durch
die Vordacher an den Geschaftshausern
betrachtet? Zu- und Abfahrts-M&glichkeiten
in und von Richtung Osten sind auch
grundsatzlich als Ausweichrouten wichtig.

Zu- und Abfahrtsmdglichkeiten fir
Rettungsfahrzeuge in Richtung Zauberflétenbricke
auf der sudlichen Platzseite wurden unter
Einbindung der Feuerwehr gepruft und sind auch
nach der Umgestaltung mdglich. Die Vordacher sind
nun auch im Plan dargestellt. Auch FuBganger und
Radfahrer haben durch Verkleinerung des
Holzdecks mehr Raum.




Vielleicht sollte zuklnftig das das Fahren
mit Fahrradern Uber den Lindenplatz
untersagt werden, um Kollisionen mit
FuBgéangern zu vermeiden?

Je nachdem, wie sich die FuBgangerfrequenz aber
auch die AuBengastronomie auf dem Lindenplatz
entwickelt, kdnnte ein Fahrradfahrverbot in Betracht
kommen. Die Durchsetzbarkeit ist aber &hnlich
schwierig wie in der SteinstralBe, weswegen die
weitere Entwicklung abzuwarten ist.

Narrenbrunnen

Warum rickt man nicht den Narrenbrunnen
in Richtung Platzmitte und installiert ein
verbessertes Wasserspiel?

Die Verortung des Narrenbrunnens wurde vor der
Errichtung (1958 bis 1964) ausfuhrlich diskutiert und
zwischen Gemeinderat und Kiinstler festgelegt. Das
Versetzen des Narrenbrunnens oder die zuséatzliche
Ausstattung mit einem Wasserspiel ware nicht nur
technisch sehr aufwandig, sondern bedirfte auch
eines neuerlichen Abstimmungsprozesses mit dem
Klnstler, und wird daher in Anbetracht des
Gesamtaufwands nicht weiter verfolgt.

Klosterplatz

Platzgestaltung Das heutige Erscheinungsbild des Bereichs | Im Zuge der Entwurfsplanung wurden aufgrund der
vor dem Kloster mit unterschiedlichen Anregungen mehrere Varianten unter Verwendung
Pflastermaterialien und Farben gefallt gut. des bestehenden Sandsteinmaterials untersucht,
Wenn die belebenden Elemente, die aber aus gestalterischen und auch technischen
Kontraste und die Linienfihrung im Grunden nicht weiterverfolgt. Durch den neuen
Pflastermaterial verschwindet, und es Brunnen, die Sitzwirfel sowie die
weniger Baume gibt, besteht die Gefahr, AuBBengastronomie wird der Platz weiterhin belebt
dass eine wenig strukturierte, monotone sein.
Flache entsteht.

Brunnen Der neue Brunnen sollte eher zurtickhaltend | Der vorgesehene Brunnen hat eine Aufbauhéhe von

gestaltet und nicht zu hoch sein. Um den
Reinigungsaufwand fir die Stadt zu
begrenzen, sollte auch die Wasserflache
nur eine niedrige Héhe haben. Zum Schutz
der Kinder ware auch wiinschenswert, dass
der Brunnen mit Frischwasser und nicht mit

lediglich 45-50cm, damit man darauf auch sitzen
kann. Bei dieser Héhe ist auch gewahrleistet, dass
Kinder zum Plantschen an das Wasser kommen. Ein
Frischwasserbrunnen ist nicht vorgesehen, dies
ware 6kologisch und finanziell unverhaltnismanig.




dauerhaft zirkulierendem und aufbereitetem
Wasser betrieben wird.

AuBengastronomie Die Neugestaltung mit Brunnen und Baum | Die Sondernutzungsflache fir die am Klosterplatz
funktioniert gut als Abgrenzung zwischen angesiedelte Gaststéatte soll im Umfang der
StraBe und Gastronomie - allerdings sollte | genehmigten Sondernutzung erhalten bleiben. Alle
sichergestellt werden, dass durch den gastronomischen Sondernutzungen wurden im
Brunnen die AuBengastronomie nicht Entwurf mit 2 Schirmen dargestellt, unabhangig von
wesentlich eingeschrankt wird!. der tatsachlich genehmigten Sondernutzungsflache.
Abstimmung Die Umgestaltung des Klosterplatzes Der Bauablauf wird mit allen Betroffenen rechtzeitig

einschlieBlich der Neupflanzung eines

Stadtbaums anstelle der zwei

Bestandsbaume sowie die Idee flr einen

Brunnen gefallt. Die exakte Positionierung

von Einbauten und Baumpflanzungen

sowie die Ablaufplanung der Baustelle sollte
jedoch mit den Eigentiimern/

Geschéftstreibenden/ Kloster rechtzeitig

abgestimmt werden, unter Berlcksichtigung

folgender Aspekte:

- Baum sollte genug Abstand zur
Fassade haben, aber gleichzeitig als
Schattenspender flr die Gastronomie
funktionieren.

- Bank vor dem Kloster sollte so
positioniert werden, dass es nicht zu
einer Stérung des Gottesdienstes
kommt.

- Vermeidung von Ausfall von
AuBenflachen in der guten Jahreszeit
und Freihalten von Anfahrtswegen zu
Arztpraxen.

kommuniziert. Der Standort der Bank wird mit dem
Kloster abgestimmt. Die Anfahrbarkeit der
Arztpraxen wird auch zuklnftig gewahrleistet.




Baumart

Im Entwurf wurde vorgeschlagen, in der
SteinstraBe Stadtbirnen zu pflanzen. Wirde
solch ein fruchttragender Baum nicht
Tauben anziehen und erhdhten
Reinigungsaufwand verursachen?

Diese und weitere mit der vielfaltigen Nutzung in der
SteinstraBBe verbundenen Gesichtspunkte werden in
der Planung bertcksichtigt. Die Stadt wird daher in
der Ausfihrungsplanung anstelle der urspriinglich
vorgeschlagenen Stadtbirne die Auswahl einer
fruchtlosen Baumart anstreben, wie z.B.
Saulenhainbuchen.

Sitzgelegenheiten
im Schatten

Auch in den neu entstehenden
Schattenbereichen unter den Bdumen sollte
es Banke geben.

Folgende Schattenbereiche mit Sitzmdglichkeiten
werden entstehen:

Gustav-Rée-Anlage: Holzdecks unter Baumen
Lange StraBe/Klosterplatz: Beschattung der
AuBengastronomie und des Brunnens durch die
Stadtlinde

Lange StraBBe bei Karstadt: Sitzmébel unter den
Linden

Lindenplatz: Sitzmdébel unter Linden

SteinstraBe: Sitzbanke zwischen den Baumreihen

Stadtmauer
sichtbar machen

Der Verlauf der Stadtmauer an der
Einmindung der Lange StraBe/Gustav-
Rée-Anlage sollte durch ein
entsprechendes Band in der Pflasterung
markiert werden.

Es ist vorgesehen, den ehemaligen Verlauf der
Stadtmauer durch ein Pflasterband in rétlichen
Farbtdnen zu definieren.

Baumstandort
Gustav-Rée-
Anlage/HauptstraBe

Kénnte man nicht einen weiteren Baum an
der Ecke Gustav-Rée-Anlage / HauptstralBe
setzen?

Bei bei der Anzahl und Platzierung der
B&ume in der Gustav-Ree-Anlage sollte
bedacht werden, dass dabei die Sicht auf
die HauptstraBe und Lange Stral3e dennoch
ermdglicht ist. Die Besucher des Quartiesr
sollen auf einen Blick sehen, wo die

Die Baumstandorte im Rahmen der Entwurfsplanung
gepruft worden und mit den Investoren des Rée-
Carré abgestimmt worden. Im Ergebnis wird ein
weiterer Baum beim Aufgangsbereich zum Café
Maurer gepflanzt. Weiterhin wird versucht, den
bestehenden Ahorn zu erhalten, dies kann jedoch
erst wahrend der AbbruchmaBnahmen in Handarbeit
festgestellt werden. Sollten zu viele Starkwurzeln
von der BaumaBnahme betroffen sein, wird auch
dieser Baum durch einen neuen ersetzt und mit




Innenstadt weitergeht. Daher ist eine gute
Sichtbarkeit der Hauptstral3e und Lange
StraBBe wichtig.

entsprechenden, bisher nicht vorhandenen
Baumquartieren ein langfristiger Standort
geschaffen.

10

Kugel-Skulptur in
der SteinstraBe

Die Kugel-Skulptur soll erhalten bleiben!

Es ist vorgesehen, dass kinstlerische Einbauten
und Skulpturen erhalten bleiben. Auch der sog.
Steinriese wird nicht verandert.

11

Engpass am Rée
Carré

Entsteht hier bei der Ausfahrt fir die
Anlieferung zum Rée Carré nicht ein
Engpass fur Radler und FuBganger?

Der Verkehrsberuhigte Bereich beginnt im Bereich
der Schnittstelle Gustav-Rée-Anlage Bahngraben,
sodass der Radfahrer im Bereich der Ausfahrt schon
auf der Fahrbahn fahrt. FuBgéangern und Radfahrern
steht also die gesamte StraBenbreite an dieser
Stelle zur Bewegung zur Verfligung.

12

Umfeld
Klosterkirche

Wie sieht die langerfristige Planung flr das
Umfeld der Klosterkirche aus?

Im Rahmen der Neugestaltung der Ostlichen
Innenstadt wird zunachst der sogenannte
Realisierungsteil des freiraumplanerischen
Wettbewerbs weiter geplant und umgesetzt. Dies
betrifft den neu gestalteten Klosterplatz vor der
Kirche. Fir den Bereich stdlich der Klosterkirche
wurden im Wettbewerb lediglich Ideen abgefragt als
sogenannter Ideenteil. Eine vertiefte Planung wurde
hier nicht beauftragt und der Bereich kann erst zu
einem spateren Zeitpunkt weiter bearbeitet werden.
Eine konkrete Vorstellung gibt es daher noch nicht.

13

Kugelahorne
SteinstraBe

Die fir eine Fallung vorgesehenen
Kugelahorne scheinen in einem guten
Zustand zu sein und haben auch die
Trockenperiode 2015 problemlos
Uberstanden — im Gegensatz zu vielen jung
gepflanzten Baumen. Mit ihrer beachtlichen
GrbBe spenden sie gut Schatten und tragen

Bei einer ersten Begehung hat der Baumgutachter,
gerade den Kugelahornen keine lange Reststandzeit
beschieden. Da die Steinstra3e allerdings nicht
sofort umgebaut wird, wird man die Baume zu einem
spateren Zeitpunkt (nach 2020) noch einmal
betrachten. Sollte sich die erste Einschatzung dann
bestatigen, ist es sinnvoll, im Zuge der




so wesentlich zur Attraktivitat der
SteinstralBe bei - neu gepflanzte Baume
wilrden diesen Effekt erst nach Jahren
erreichen. Wir kbnnen den Vorschlag der
Fallung und Ersatz nicht nachvollziehen und
pladieren eindringlich fir einen Erhalt aller
Kugelahorne in der SteinstraBBe. Das
eingesparte Geld gespart kdnnte zum
Beispiel flr eine weitere Bank oder mehr
Fahrradabstellplatze an der Ecke
SteinstraBBe / Lange Stral3e) genutzt
werden.

Gut, dass die Baume so ausgewahlt
werden, dass die Marktbeschicker keine
Probleme mit ihren Stdnden oder dem
Rangieren bekommen.

BaumaBnahme die Bdume auszutauschen. Dabei
sind bei Neupflanzungen entsprechend groB3e
PflanzgréBen vorgesehen. Fahrradabstellplatze
werden im Rahmen der Neugestaltung an
verschiedenen Stellen geschaffen. Die Ecke
SteinstraBBe / Lange StraBe bietet dafir jedoch wenig
Raum. Vor der Sparkasse ist derzeit eine Bank
geplant, deren genauer Standort noch mit den
Bedurfnissen des Wochenmarktes abgestimmt wird.

14 Poller Lange StraBe | Der Einbau von (absenkbaren) Pollern im Da das Gestaltungskonzept keine in der Oberflache
Bereich Lange StraBe/GlaserstralBe ist nicht | begrenzten Flachen vorsieht (z.B. durch
sinnvoll, da der Lieferverkehr in die Belagswechsel oder Bordsteine), besteht zu
SteinstraBBe und auch auf den Lindenplatz beflirchten, dass ,nur” eine Verkehrsschild
auf die Befahrbarkeit dieses Abschnitts der | ,FuBgangerzone® nicht ausreicht, um den Kfz-
Lange StraBe angewiesen ist. Verkehr aus diesem Abschnitt der Lange StralBe

herauszuhalten.
15 Parkplatze Lange Die neu geplanten zwei Parkplatze in Héhe | Der Hinweis wurde aufgenommen, die Situation vor

StraBe 26/28

Lange StraBBe 26 u. 28 sollten nicht die
komplette Schaufensterfassade der
Geschaftshauser verdecken.

Ort eingehend besichtigt und aufgemessen und die
Parkstande wurden in Richtung Norden verschoben,
so dass jeweils nur ein Schaufenster betroffen ist
Die endgiiltige Ausrichtung wird im Zuge der
Ausfihrungsplanung erfolgen.




16 Gastronomische An den Standorten mit AuBenbewirtung Die eingezeichneten gastronomischen
AuBenflachen stimmt die dargestellte Menge und Flache | Sondernutzungen sind lediglich symbolisch (mit je 2
der Sitzplatze und Tische mit der Schirmen) dargestellt und stellen nicht den jeweils
Wirklichkeit in keinster Weise Uberein — genehmigten Stand der AuBBenbewirtung dar.
eine derartige Reduzierung der Sitzplatze
ist nicht vorstellbar.
17 Tiefgarageneinfahrt | Die geplante Zufahrt von der Unionbriicke | Die Situation der geplanten Tiefgaragenzufahrt ist
Rée Carré her ist nur mit einem 180 Grad- die gleiche wie am City-Parkhaus, eher noch etwas
Wendebogen flur den Pkw-Fahrer zu gro3zugiger. Die Art der Einfahrt dort fUhrt nicht
erreichen — kein Uppiger Radius. Solche dazu, dass das Parkhaus von den Autofahrern
Einfahrten sind unattraktiv, die Tiefgarage | gemieden wird.
wird deshalb gemieden werden.
Allgemein | Beleuchtung

Stelen

Die StraBBen und Platze missen gut
beleuchtet sein - die Beleuchtung soll als
Wegweiser durch den Ostfligel
funktionieren. Sie darf aber nicht blenden
und die Standorte mussen vertraglich sein
fir Geschéafte und Anwohner. Optimal
ware, wenn sich die Stadt mit den
Hauseigentimern / Geschaftseigentimern
Uber die Platzierung der Beleuchtung
abstimmt. Somit kénnen z.B. Stehleuchten
direkt mitten vor einem Schaufenster
vermieden werden.

Im Seitenpfaden gibt es bereits moderne,
gerade StraBenlampen, die entlang des
Wassergrabens gebaut sind. Solche
schlichten StraBenlampen kénnte ich mir
gut in der Innenstadt vorstellen.

Die exakte Lage der Stelen wird in der
Ausfihrungsplanung nochmals geklart.
Selbstverstandlich wird keine Stele direkt oder gar
mittig vor Schaufenstern oder anderen Fenstern,
Eingéngen und Einfahrten platziert.

Es sind zylindrische Lichtstelen vorgesehen, die
eine Durchmesser von ca. 20 cm haben werden.




Uberspannungs-
beleuchtung

Hangeleuchten bedeuten weniger
Einbauten im StraBenraum und sind eine
Verbesserung fur alle Nutzer und
insbesondere Menschen, die mit Rollstuhl,
Kinderwagen oder Rollator unterwegs sind.
Aber wie wird sichergestellt, dass dadurch
keine stérende Beleuchtung von
Wohnraumen passiert? Kénnte man
anstelle von Uberspannungsleuchten nicht
einfach Leuchten direkt an den Fassaden
anbringen?

Manche Hauseigentimer méchten nicht,
dass die Befestigung fur
Beleuchtungsvorrichtungen an den
Gebaudefassaden angebracht wird.

Eine Stérung von Wohn- oder Schlafrdumen wird
ausgeschlossen. Zum einen wéren die Leuchten bei
Verwendung von Uberspannungen in der
StraBenmitte angebracht — also weiter entfernt von
den Gebauden, und zum anderen kann man den
Leuchtradius Uber die Leuchtenauswahl
beeinflussen. Dies ist bei der Entwurfsplanung
berlcksichtigt worden. Auch die Mdglichkeit einer
Beleuchtung an der Fassade wird geprift und
gegenuber gestellt.

Die Bereitschaft, Vorrichtungen fiir die
Uberspannung am Gebaude anbringen zu lassen,
wurde im Rahmen der Entwurfsplanung bei den
betroffenen Gebaudeeigentimern abgefragt — die
Mehrheit stimmte zu; im weiteren Verlauf werden
hierzu nun Gestattungsvertrage abgeschlossen.
Sofern kein Gestattungsvertrag fiir das Anbringen
der Uberspannung an die Gebaude vorliegt, wird ein
Mast direkt vor die Geb&ude gestellt, und die
Uberspannung an dem Mast angebracht. Stelen
werden nur in den Platzbereichen eingesetzt, um
die Platzsituationen deutlich von den
StraBenrdumen abzuheben

Allgemein

Sitzgelegenheiten

Senioren

Am Lindenplatz halten sich viele auch
altere Menschen auf, die sich gerne einmal
anlehnen méchten - das Holzdeck sollte
daher Rickenlehnen anbieten!
Sitzgelegen-heiten ohne Lehnen waren
eher beim Kloster sinnvoll, wo sich viele
Jungere aufhalten.

Ruckenlehnen tauchen in mehr oder weniger
regelmaniigen Abschnitten auf den Holzdecks auf.
Diese werden in der Werkplanung endgultig
abgestimmt und verteilt.




Um fir &ltere Mitmenschen gut nutzbar zu

sein, durfen die Banke nicht zu niedrig sein.

Dies wird in der Ausfiihrungsplanung festgelegt und
dort mit bertcksichtigt. Durch die Stellung der
Holzdecks im Gefélle, z.B. Lindenplatz entstehen
unterschiedliche Sitzhéhen. Die Banke werden mit
einer mittleren, normal Ublichen Sitzhéhe von 45¢cm
ausgefihrt.

Pflegeaufwand Holz | Haben Banke aus Holz nicht einen hohen Die Erfahrung anderer Kommunen mit solchen
Pflegaufwand bzw. eine kurze Ausstattungselementen zeigen, dass Uber einen
Lebensdauer? Kénnte man nicht alternativ | konstruktiven Holzschutz eine angemessene
ein strapazierfahiges, Lebensdauer der Holzelemente gewéhrleistet
witterungsbestandiges und werden kann. Die bestehenden Holzbanke in der
reinigungsfahiges Material in Holzoptik Stadt haben einen Uberschaubaren Pflegeaufwand.
verwenden? Kunststoff in Holzoptik hat gegentiber Holz viele
Nachteile: er bendtigt eine Menge Energie zur
Herstellung, kann bei Beschadigung nicht repariert
werden und fuhlt sich in den kihleren Jahreszeiten
beim Sitzen kalt an.
Abstimmung Die Standorte der Bénke sollten mit den Standorte wurden vor Ort Uberprift und abgestimmt
Geschaftsinhabern abgesprochen werden. | mit Verwaltung. Banke werden so aufgestellt, dass
die vereinbarten Sondernutzungsflachen nicht
beeintrachtigt werden.
Allgemein | Pflanzkiibel In der jetzigen Planungsphase sollten Da bei zusatzlichen Ausstattungselementen die

Standorte fur Pflanzkibel mitgedacht
werden bzw. Uberlegt werden, wo diese
zum Einsatz kommen kdénnen (zum
Beispiel als Ersatz fur Pollergalerien) - und
wo eher nicht. bei der Platzierung sollte
man auch wieder an den Rettungsweg
denken, wenn der geplante Rettungsweg

Themen der Sondernutzungsflachen,
Feuerwehraufstellflachen sowie Belange der
Anlieger und u.A. auch das Thema Freihalten der
Schaufenster sowie Zugange und Zufahrten zu
beachten sind, wird dieses Thema erst nach
Fertigstellung der MaBnahmen wieder aufgegriffen
mit den Anliegern nochmals abgestimmt.




nicht zu nutzen ware, denn dann missen
die Rettungswagen dber den Platz fahren

Allgemein

Pflasterung

Naturstein

Der Bodenbelag soll auch nach Jahren
noch ansehnlich sein. Die Pflasterung
muss rau sein, damit man nicht ausrutscht.
Keinen Natursteinbelag in FuBgangerzone,
SteinstraBe und Platzen. Die Oberflachen
sind unregelmaBig, dadurch Stolperfallen,
ferner kann sich darin Regenwasser
ansammeln und bei Frost Rutschgefahr
bestehen.

In der SteinstraBe, dem Lindenplatz und der Lange
StraBBe wird geman Wettbewerbsergebnis und
Gemeinderatsbeschluss ein gro3formatiges
Natursteinpflaster zum Einsatz kommen. Naturstein
zeichnet sich durch eine hohe Aufenthaltsqualitat
und Nachhaltigkeit des Materials aus. Anders als
die kleinteilige Natursteinpflasterung in anderen
Teilen der Innenstadt wird die Oberflache eben und
rollatoren- bzw. rollstuhlgerecht sein, es wird keine
Stolperfallen geben. Die Oberflachen werden
zunachst glatt gesagt, um dann in einem weiteren
Arbeitsgang durch Strahlen mit Metallkugeln die
bendtigte Rutschfestigkeit herzustellen. Alle
Oberflachen entsprechen der
Mindestrutschfestigkeit fir offentliche Raume. Die
Ubergéange von Stein zu Stein werden mit den
kleinstmdglichen Fugen von ca. 5-8 mm hergestellt.
Alle Steine werden so plan verlegt, dass die
Oberflache so glatt wie ein Betonpflaster wird.

Lindenplatz

Beim Bereich Lindenplatz ist die derzeitige
Oberflachen-Qualitat nicht mehr in
Ordnung und sollte erneuert werden.

Der Belag des Lindenplatzes wird komplett
erneuert.

Lange Stral3e

Den Bereich der Langestral3e ab
MetzgerstraBe bis Nordende beim Kloster
halte ich in der derzeitigen Gestaltung auch
kinftig far ausreichend. Zum einen ist die
bauliche Qualitat noch sehr gut und in
Ordnung. Auch ist sie nicht so langweilig

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am
13.10.2014 beschlossen, dass die Lange StralBe
entsprechend den Zielen aus dem
Entwicklungskonzept Innenstadt in ihrer
Aufenthaltsfunktion durch Reduzierung der
Fahrbahnbreite zugunsten der Seitenbereiche




wie die neu vorgesehene einheitliche
Gestaltung Uber die gesamte Breite der
StraBe von Hauswand zu Hauswand. Es
kann viel stadtisches Geld gespart werden.

deutlich gestarkt wird. In vielen Stadten - auch im
Ortenaukreis - erzielte eine Umgestaltung des
offentlichen StraBenraums einen deutlichen
Mehrwert.

Allgemein | Kinder & Grundsatzlich sollte bei der Gestaltung Das Gesamtkonzept geht von keinen weiteren
Jugendliche auch an die Bedurfnisse von Kindern und Kunstgegenstanden oder Spielgeraten aus. Mit dem
Jugendlichen gedacht werden - Brunnen am Klosterplatz, dessen Wasser auch fr
insbesondere was die Auswahl der Mdébel Kinder erreichbar ist, bietet eine ,nattrliche*
betrifft und auch bei der Gestaltung der Mdglichkeit fur Kinder. Die Bodenflache wird auch
Flachen. Zum Beispiel kdnnte weitere fir Skateboards 0.a. befahrbar sein, ohne dass
bespielbare Kunst geschaffen werden. allerdings eine herausragende Attraktivitat der
Nutzung geschaffen werden soll, was zu Konflikten
mit alteren Nutzern fihren wirde. Das Holzdeck am
Lindenplatz ist ein weiterer ,natdrlicher*
Aufenthaltsort fir Kinder und Jugendliche.
Allgemein | Verkehrliche Aspekte

Parken

Wenn Parkplatze an der StraBBe wegfallen,
wird dort die Frequenz von Nicht-
Anwohnern weiter steigen. Geteilte
Kurzzeit-/Anwohner-Parkplatze sind leider
nicht fir jeden eine befriedigende Lsung,
zumindest wenn damit eine gréBere Anzahl
reiner Anwohnerparkpléatze ersetzt werden
soll.

Scharfere Kontrollen sind ohnehin
unabdingbar, weiterhin missen die
Parkh&user attraktiver gemacht werden,
evtl. besteht hier ja eine Mdglichkeit der
Kooperation mit dem Handel.

Das Parkraumbewirtschaftungskonzept ist im
Verkehrsausschuss als Grundlage fiir den
freiraumplanerischen Wettbewerb Ostflligel
beschlossen worden. Der Parkverkehr soll
zugunsten attraktiverer Aufenthaltsflachen in der
Lange StraBe zuklinftig verstarkt vom 6ffentlichen
Stadtraum in die Parkhauser gelenkt werden, in
vertretbarem Umfang kann auf Parkplatze im
StraBenraum verzichtet werden. Die Zuordnung der
Stellplatze fir Kunden oder Anwohner kann spater
noch verandert werden, wenn es die Praxis
erfordert.




Hol- und Bringdienst
Schule

Wie kdénnen wir Eltern in der Lange Stral3e,
vor der Klosterschule, vom Kurzparken
abhalten?

Der elterliche Hol- und Bringdienst ist an allen
Schulen in Offenburg ein Problem. Es gibt leider
keine bauliche MaBnahme, die dieses nachhaltig
verhindert, es sei denn, die Zufahrten werden
generell fir Kfz gesperrt. Auch bei der Klosterschule
bleibt nur, dass Schule und Lehrer diesbezlglich
eindringlich auf die Eltern einwirken.

Versenkbare Poller

Fir die Erneuerung des 6stlichen Teiles
der Innenstadt, schlage ich vor, den
gesamten 6ffentlichen Verkehr mittels
versenkbarer Poller (analog Strassburg
oder Paris) auszuschliessen und nur die
Anwohner bzw. Geschéfttsleute und
Lieferanten in den Innenstadtbereich
einfahren zu lassen. Die Lange Strasse
wird doch hauptséachlich als Abklrzung
verwendet. Vorteile:

+ erweiterte Fussgangerzone

+ Ruhe im Bereich des Klosters

+ weniger Emmissionen

Nachteile:

- evtl. Einschrédnkungen bei einigen
Geschéften

- einige offentliche Parkplatze fallen weg

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am
13.10.2014 beschlossen, dass die Lange StraBBe
entsprechend den Zielen aus dem
Entwicklungskonzept Innenstadt in ihrer
Aufenthaltsfunktion durch Reduzierung der
Fahrbahnbreite zugunsten der Seitenbereiche
deutlich gestarkt wird, aber weiter durchfahren
werden soll. Durch die Reduzierung der
Fahrbahnbreite wird eine splrbare
Verkehrsberuhigung erzielt. Durch die
Neuaufteilung der 6ffentlichen Flache zugunsten der
FuBganger und der Aufenthaltsfunktion wird eine
wirksame Erhéhung der Attraktivitat des
Erscheinungsbildes der StraBenrdume erreicht.
Aufgrund der geringeren Geschwindigkeiten des
Kfz-Verkehrs in einem verkehrsberuhigten Bereich
reduzieren sich die Emissionen und die
Larmbelastung. Einschrdnkungen der ansassigen
Geschafte sind damit auszuschlieBen.

Der Einsatz von absenkbaren Pollern ist
verhaltnismanBig sehr teuer, unterhaltungsintensiv
und insbesondere in der Winterzeit relativ
stéranfallig. Insgesamt vertragt sich eine 6ffentlich
befahrbare GeschéftsstraBe nicht mit dem Einsatz
von absenkbaren Pollern.




Missachtung von

U.a. in der Glaserstrasse und Lange Stral3e

Schwellen flihren nur bedingt zu einer besseren

Verkehrsregeln wird der verkehrsberuhigte Bereich mit Einhaltung der Geschwindigkeit. Zwischen den

extremer Geschwindigkeit durchfahren. Schwellen wird ,gerast” und nach den Schwellen

Dies ist zum fur FuBganger geféahrlich und | wieder beschleunigt, was larmmaBig ebenfalls

stellt zum anderen v.a. in den unangenehm ist. In der Lange StraBe wird im

Abendstunden eine recht hohe Rahmen der Neugestaltung eine

Larmbelastigung dar. Hier lieBe sich mit der | Verkehrsberuhigung mit gleichberechtigter Nutzung

Installation von Bremsschwellen und aller Verkehrsteilnehmer (Autofahrer, Radfahrer,

Schikanen im gesamten Bereich Abhilfe FuBganger) umgesetzt. Die gemeinsame Nutzung

schaffen. Auf Anfrage sagt die Stadt, dass | der StraBBe wird durch die flachige Gestaltung des

der Gemeindevollzugsdienst prifen wird, Stadtbodens von Hauswand zu Hauswand

wo Kontrollen mdglich sind. unterstitzt. Es wird dort also zukiinftig keine
dominante Fahrbahn mehr geben. Erfahrungen aus
anderen Stadten zeigen, dass ein solcher Ansatz zu
einem rlcksichtsvolleren Fahrverhalten flhrt. Wie
im sddlichen Teil der schon als Verkehrsberuhigter
Bereich umgestalteten Lange StraBe wird zukunftig
auch der nérdliche neue Teil vom GVD Uberwacht
werden.

Man misste etwas planen, um das Hier gibt es auBBer stichprobenartige Kontrollen und

Radfahren in der Steinstr. wirkungsvoller zu | Verwarnungen durch den GVD keine mechanischen

unterbinden. Méglichkeiten der Einhaltung des Radfahrverbots
tagslber.

Allgemein | Baumpflege Die Baumpflege sollte intensiviert werden, | Alle von der BaumaBnahme betroffenen Baume

insbesondere in der Lange StraBe (Baume | werden vor Beginn der MaBnahmen mit einem so

im Herbst starker zurlickschneiden, Laub genannten Kronenentlastungsschnitt auf die

entfernen). BaumaBnahme vorbereitet. Dies wird insbesondere
am Lindenplatz notwendig, da dort die Linden
bereits bis an die Fassaden gewachsen sind.

Allgemein | Stérende Die BelUftungsgitter der Keller an manchen | Wir werden im Rahmen der Ausfihrungsplanung zu

Beliftungsgitter

Gebauden haben kein schdnes

diesem Punkt mit den jeweiligen Anliegern sprechen




Erscheinungsbild. Was kann die Stadt tun,
um die Eigentimer dazu zu bewegen, in
hochwertige BelUftungsgitter zu
investieren? Kénnte es einen Zuschuss
geben?

und Vorschlage der optischen Verbesserung
machen. Eventuell kbnnte das derzeit noch in der
Konzeptphase befindliche Férderprogramm
Innenstadt, das unter anderem Mittel flir
MaBnahmen zur Verbesserung des Stadtbilds
bereitstellen soll, hier eingesetzt werden.
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